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Formato :46x46
AR I E LLE Acabado : Brillante estructurado % @

AZ U I_ Trafico  : Intenso Vo

Caras 1

@

Usar pegamento y fragua
adecuada para el contacto
con agua (impermeable).
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PEDRERA STAGE STEEL NORA GUZ DECOR
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Caras 1

Usar pegamento y fragua
adecuada para el contacto
con agua (impermeable).

COMBINALO CON

COVE ALTAMIRA GREY ~ CEMENTO BLANCO CITTA HARBOR



ARIELLE
JADE

Formato
Acabado
Trafico
Caras

@

Usar pegamento y fragua
adecuada para el contacto
con agua (impermeable).
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CITTA ECRU

. 46x46

: Brillante estructurado
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COMBINALO CON

Formato :46x46
Acabado : Brillante estructurado AR I E L L E
Trafico s Alto M |X

Caras 1

®

Usar pegamento y fragua
adecuada para el contacto
con agua (impermeable).

CEMENTO GRIS CITTA HARBOR MISTISK PEARL



ARIELLE Formato ;4646 Q|| M

: Brillante estructurado

TE R R A Trafico  : Intenso

Caras 1

B ERT.E
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Usar pegamento y fragua
adecuada para el contacto
con agua (impermeable).
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TANGER WALK ALMOND CITTA MOKA GORBEIA
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COMBINALO CON

Formato
Acabado
Trafico
Caras

. 46x46
: Brillante
: Medio

CARIBE

Usar pegamento y fragua
adecuada para el contacto
con agua (impermeable).

PEDRERA



B
(0
(@)
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Sello de Sello de Certificado de
Calidad Calidad Conformidad

ISO 13006 (2018) NTP ISO 13006 (2019)  RTE INEN 033-3R (2020)
Baldosas Ceramicas Bllb  Baldosas Ceramicas Bllb  Baldosas Ceramicas Bllb

Aris Industrial S.A. RUC N° 20100257298
(511) 336 5428
ceramicosgala@aris.com.pe

Av. Industrial 491, Lima 1, Per(

SOMOS UNA MARCA DE

—RIS

INDUSTRIAL

FECNing > N©O

[ www.ceramicosgala.com.pe ]




